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Diesel-Befillgerat Art.-Nr. 300 00 100
Entliften und Befiillen von Dieselfiltern und Bremsanlagen
Filterwechsel, falsche Betankung oder Bremsentliftung

ACHTUNG:
Der Behalter ist nicht flir Verdiinnungen oder Otto Kraftstoffe geeignet

Vorteile:

Behélter 1,8 |

Druckluft bis 10 bar

3 Silikonschlauche Innen-O 4 /6 /8,5 mm
Absaug- Unterdruck durch Venturi-Duse
zeitsparende Lésung

Universal fir Diesel und Bremsfliissigkeit z.B.
Audi/VW Pumpe-Dise Motoren Dieselfilterwechsel
Mercedes Benz CR Motoren, PSA HDI-Motoren usw.

HBT

Kfz-Spezialwerkzeug

ANWENDUNG:

Druckluft an dem Diesel-Befliligerat anschlieBen
(Betriebs- Druckluft muss dauerhaft angeschlossen sein)

Durch Betatigen des Drehknopfes wird an der Venturi Dise ein Vakuum im Behélter erzeugt
Uber den angeschlossenen Saugschlauch wird die Flissigkeit angesaugt

HINWEIS:
Zum Entleeren des Behalters den Saugschlauchanschluss mit Deckel abziehen
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